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Sukamas potenciometras DALI be maitinimo bloko šviesos valdymui

Prekės ženklas: Hager
GTIN: 4011334510086

Potenciometras DALI rotacinis be maitinimo bloko šviesos valdymui, skirtas 
šviesos šaltinių pritemdymo valdymui su DALI balastais. Prie potenciometro 
prijungiamas atskiras DALI maitinimo šaltinis. Galima prijungti daugiausia 64 
jungiamuosius įrenginius. Valdymo funkcijų įjungimas / išjungimas, 
pritemdymas aukštyn / žemyn ir balta spalva su spalvų temperatūros 
reguliavimu (Tunable White).

ETIM duomenys:
Dažnio diapazonas 50 Hz - 60 Hz

Blankus apšvietimas 1-10 V Ne

Tamsos DALI Taip

DSI reguliavimas Ne

Pritemdymo palytėjimas ir pritemdymas Ne

Reguliavimas su nuspaudžiamuoju mygtuku Ne

Specifiškas tamsus gamintojas Ne

Pastotės įvestis Ne

Naudotinas su mygtuku Ne

Naudotinas su judesio davikliu Ne

Naudotinas su buvimo rodmeniu Ne

Naudotinas su laiko jungikliu / laikmačiu Ne

Naudotinas su perdavimo mygtuku Ne

Mažiausias įmontuoto įrenginio gylis 34 mm

Naudotinas su infraraudonųjų spindulių 
mygtuku Ne

Įrenginio plotis 71 mm

Įrenginio aukštis 71 mm

Įrenginio gylis 50 mm

Permatomas Ne

Patvirtinimai / ženklinimas:
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