PRODUKTO TECHNINE INFORMACIJA

47733512

47733512

Schuko lizdas su dangteliu 3-vietis v/t H IP55 Berker baltas matinis

Prekés Zenklas: Hager
GTIN: 4011334404309

Schuko lizdas virstinkinis 3-vietis su dangteliu IP55 Berker W.1. Darbiné
temperatdra: -15... 30 °C. Pagamintas i$ termoplasto. Montavimas
horizontalus. Plotis: 218 mm. Aukstis: 76 mm. Gylis: 63,1 mm. RAL 9010 -

balta matine.

ETIM duomenys:

Modelis

Aktyviy kaisteliy skaicius (apvalus)

Aktyviy kaiséiy skai¢ius (plokstuma)

Su signaline lempa
Vienety skaicius

Bendras perjungiamujy lizdy skaicius

Faziy skaicius

Jspaudas / rodmuo
Jungties tipas

Su vyrius turiniu dangciu
Su vaiky apsauga

Etiketés vietos / informacijos pavirsius

Spalva

RAL numeris (gretimas)
Metallic colour

Permatomas

UzZrakinamas

ISmetimo mechanizmas
Izoliuotas montavimas

Su funkcijos apSvietimu

Su orientacijos apsvietimu
Apsauga nuo per didelés jtampos
Apsauga nuo grandinés gedimo
Su miniatidriniu saugikliu
Specialus energijos tiekimas
Montavimo metodas

Tvirtinimo tipas

MedZiaga

Medziagos kokybé

Be halogeno

Pavirsiaus apdorojimas
PavirSiaus tipas

Antibakterinis apdorojimas

Su ciklo praéjimo funkcija

Su jjungimo / igjungimo jungikliu
Sukamas centrinis jdéklas
Nominali srové

Nominali jtampa

Protective contact CEE
7/3 / CEE 7/4 (type F)

2

0

Ne

3

0

1

None

Screwed terminal
Taip

Ne

Ne

White

9010

Ne

Ne

Ne

Ne

Taip

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

No special power supply
Surface mounted

Mounting with claw and
screw

Plastic
Thermoplastic
Taip
Untreated
Matt

Ne

Ne

Ne

Ne

16 A
250V
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Daznio diapazonas

Tinka apsaugos laipsniui (IP)

Smugio stiprumas

Jrenginio plotis

Jrenginio aukstis

Jrenginio gylis

Maziausias jmontuoto jrenginio gylis
Compatible with Apple Homekit
Compatible with Amazon Alexa
Compatible with Google Assistant
IFTTT support available

For heavy conditions according to VDE

Patvirtinimai / Zenklinimas:

RoHS
CoMPLIANT,

50 Hz - 60 Hz
IP55
IKO5
218 mm
76 mm
63 mm
0mm
Ne

Ne

Ne

Ne

Ne
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