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Mygtukinis dimeris, KNX Radio Berker

Prekés Zenklas: Hager
GTIN: 4011334375913

Mygtukinis dimeris, KNX Radio Berker

ETIM duomenys:

Kompleksinio bloko isdéstymas
Veikimo metodas

App valdymas per Bluetooth
Neryskus fazés dalijimas

Neryskus fazés nutrikimas
Nuoseklioji uztamsinimo sistema
Apkrovos tipas

Pastoteés jvestis

Sviesos vertés atmintis

Naudotinas su mygtuku
Naudotinas su judesio davikliu
Naudotinas su buvimo rodmeniu
Naudotinas su laiko jungikliu / laikmaciu
Naudotinas su perdavimo mygtuku

Naudotinas su infraraudonyjy spinduliy
mygtuku

Montavimo metodas

Tvirtinimo tipas

Medziaga

Medziagos kokybé

Be halogeno

PavirSiaus apdorojimas

Spalva

Permatomas

Tinka apsaugos laipsniui (IP)
Smugio stiprumas

Nominali jtampa nuo / iki

Daznio diapazonas

Nominali galios varZiné apkrova
Nominali galia indukciné apkrova
Nominali talpiné galia

Maksimali perjungimo galia LED
Jungties tipas

Serdies kryzminé sekcija nuo / iki
Jrenginio plotis

Jrenginio aukstis

Jrenginio gylis

MaZziausias jmontuoto jrenginio gylis
Suderinamas su "Apple Homekit"
Suderinamas su "Google Assistant"
Suderinamas su "Amazon Alexa"
Galimas IFTTT palaikymas

Basic element
Push button
Ne

Taip

Ne

Ne

Inductive load
Taip

Ne

Taip

Taip

Ne

Ne

Taip

Ne

Flush-mounted

Mounting with claw

Other

Other

Taip

Other

Other

Ne

IP20

IKO2

230V -230V
50Hz - 60 Hz
20W -325W
20 VA - 325 VA
20 VA - 325 VA
60 W

Screwed terminal
1.5 mm?- 25 mm?

71 mm
71 mm
33.2mm
35mm
Ne

Ne

Ne

Ne
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