TOOTELEHT

ADZ310D

ADZ310D

RVK + kaitseliiliti 3x1P+N, 6kA, B-10A, 30maA, tiilip A, QuickConnect

Brand: Hager
GTIN: 3250611020134

Rikkevoolukaitse-kaitsellliti 3x1P+N, 6kA, B karakteristik, nimivool 10A,
30mA, tiilip A, koosneb kolmest 1-pooluselisest kaitseliilitist 230 V
vahelduvvooluahelate jaoks ning integreeritud rikkevoolukaitseseadmest,
tagades nii Glekoormus-, lihise- kui ka rikkevoolukaitse tihes lahenduses.
RCBO on varustatud QuickConnect klemmidega vastavalt standardile DIN
EN 60898-1 (VDE 0641-11), véimaldades kuni 16 A véljuvas ja kuni 63 A
sissetulevas vooluahelas kiiret ja usaldusvadrset iihendamist. Sinine
testnupp ja rikkevooluindikaator voimaldavad lihtsat kontrolli ja selget
oleku jalgimist. Luliteid on voimalik tksikult voolulatilt eemaldada, mis teeb
paigalduse ja hoolduse paindlikuks. Lilitil on otsene margistamisvoimalus,
mis lihtsustab ahelate identifitseerimist ja stisteemi haldamist.

ETIM-teave:
Pooluste arv (kokku)

Kaitstud pooluste arv
Tunnuspinge

Isolatsiooni nimipinge Ui
Tunnus-impulsstaluvuspinge Uimp
Tunnusvool

Nimeline rikkevool

Lekkevoolu tiilip

Voolu piirav klass

Voimsuskadu

Liihise murdmisvoime ICN vastavalt EN
61009-1-le

Uhenduse katkestamise omadus
Ulepingevoolu véimsus

Pinge liik

Sagedus

Vabasti tunnusjoon

Samaaegne lllitusneutraaljuht
Lukustusseadmega

Ulepinge kategooria

Saasteaste

Umbritsev temperatuur t66 ajal

Laius modulaarsete vahemaade arvus
Sisseehitussiigavus

Tasapinnale paigaldatud paigaldus
Kahjuvastane komistamisvastane versioon
Kaitseaste (IP)

Kinnitused / mirgistused:

230V
500V
4 kv
10A
0.03A
A

3
7.7W

6 kA

Viivitamatult
3 kA

AC

50 Hz

B

Jah

Jah

3

2
-25°C-70°C
4

70 mm

Jah

Ei

IP2X
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