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Vikavirtasuojakatkaisija 2-napainen 10kA 25A 30 mA tyyppi B+

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250611627654
Sahkonumero: 3246461

Vikavirtasuojakatkaisija (RCD) EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1; VDE 0664 osa
10 + 11 mukaan, suojausluokka IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Voidaan
varustaa jalkiasennettavilla lisamoduuleilla (asennus ilman ty6kaluja).
Kehikkoliittimet tulo- ja lahtokaapelien liitantadn, kaksoisliitin
haarukkamallisten virtakiskojen liitantadn alapuolella. Sininen testipainike
tuotteen toiminnon testaukseen. Saranakannellinen merkintaikkuna
ryhmamerkinnaille. Kayttd padasiallisesti suuritaajuuksisien kuormapiirien

vikavirta- ja palosuojaukseen.

ETIM-tiedot:

Napojen lukumaara
Nimellisjannite

Nimellisvirta

Mitoitettu vikavirta

Mitoitettu eristysjannite Ui
Syoksyjannitekestoisuus Uimp
Tehohavio

Vikavirran tyyppi

Selektiivinen suojaus
Lyhytaikaisesti viivastetty laukaisu
Oikosulkukatkaisukyky (Icw)
Sykaysvirrankestoisuus
Jannitetyyppi

Lukitsin

Taajuus

Lisdyksikkdmahdollisuus

Leveys (moduulipaikkojen maard)
Upotussyvyys

Ympdristén lampdotila kdyton aikana
Ympadriston likaantumisaste
Liitettava johdin, monisdikeinen
Liitettava johdin, lanka
RAL-numero (vastaava)
Rajahdyssuojattu

Hyviksynnit / merkinnit:

230V

25A

0.03A
400V

4 kv

1.77 W

B+

ei

ei

10 kA

5 kA

AC

kylla

50 Hz

kylld

4

70 mm
-25°C-70°C
2

1 mm?-16 mm?
1 mm?- 25 mm?
7005
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