PRODUKTO TECHNINE INFORMACIJA

DAF802000ELN

DAF802000ELN

Pastatomas vienpusis stulpas lankscia rankove, 2000 mm, balta

Prekés Zenklas: Hager
GTIN: 4012740902519

Pastatomas stulpas Hager DAF, vienpusis su lankscia rankove. Forma:
staciakampis, neSiojamas. Skirtas standartinei potinkinei instaliacijai
montuoti. Originalus pavirsius yra pagamintas i$ natiralaus anoduoto
aliuminio, be halogeny. Vidinis/naudingas skerspjavis: 5400 mm?2,
Atsparumas smugiui: IKO7, darbiné temperatira: -5...+60 °C. Ugniai
atsparios elektros instaliacijos sistemos. Plotis: 98 mm. Aukstis: 2000 mm.

Gylis: 65 mm. RAL 9006 - aliuminio matineé.

ETIM duomenys:

Stulpo formos

Su i$ anksto iSvedziotais laidais
Reguliuojamas

Aukscio sulygiavimas

Kolonos aukstis

Stulpelio gylis, stulpo gylis
Stulpelio plotis

Naudojamy gaubty skaicius
Gaubto plotis

Dangos gylis

Kintanti vieta

Tinka montuoti prie luby

Tinka montuoti ant grindy
Kabelio jeiga

Kiaurai prakisamas profilis
Instaliacijos kolonos medZiaga
Instaliacinés kolonos medziagos kokybé
Behalogeninés instaliacinés kolonos medziaga
Kolonos pavirsius

Kolonos spalva

Gaubto medziaga

Gaubto medziagos kokybé
Behalogeninio gaubto medziaga
Pavirsiaus danga

Gaubto spalva

Pertvary skaicius

Naudingoji kryZminé sekcija

Patvirtinimai / Zenklinimas:

Taisnstura
Ne

Ne

0O mm
2000 mm - 2000 mm
65 mm

98 mm

1

80 mm

15 mm
Taip

Ne

Ne

Virsu

Taip
Aluminijs
Cits

Taip
Anodeéts
Aluminijs
Aluminijs
Cits

Taip
Neapstradats
Aluminijs
1

5400 mm?
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