
ECM380D

Elektriarvesti, 3-faasiline, 80A, 4 moodulit, MBUS, MID

Bränd:  Hager
GTIN: 3250612231348

MID-sertifikaadiga kolmefaasiline elektriarvesti, mis on mõeldud 
energiatarbimise täpseks mõõtmiseks ja arvestamiseks. Sobib kasutamiseks 
nii energiaseireks kui ka arvelduseks elu-, äri- ja tööstuspaigaldistes. 
Digitaalne ekraan kuvab aktiivenergia (kWh) näitu selgelt ja lihtsalt loetaval 
kujul. M-Bus liides võimaldab edastada mõõteandmeid välisesse seire- või 
energiajuhtimissüsteemi, toetades energiatarbimise kaugjälgimist. 
Elektriarvesti toetab kahe tariifi (T1 ja T2) mõõtmist. Tariife saab juhtida kas 
230 V juhtsignaali või M-Bus liidese kaudu, võimaldades paindlikku 
integreerimist erinevatesse energiajuhtimislahendustesse.

ETIM-teave:
Mõõturi tüüp Elektrooniline

Nominaalne vool (In) 80 A

Max. vool (Imax) 80 A

Nimipinge (Un) N-L 92 V - 276 V

Nominaalne pinge (Un) L-L 160 V - 480 V

Sagedus 45 Hz - 65 Hz

Täpsusklass B

Poolustüüp Neli juhti

Tariifi tüüp Mitme tariifiga

Tollikontroll Sisemine/väline

Mõõtetüübi koormusprofiil Ei

Põgenemismehhanism Jah

Kalibreeritud Jah

Impulsi väljund Optiline

Laius modulaarsete vahemaade arvus 4

Laius 72 mm

Sügavus 60 mm

Kõrgus 92 mm

EEC40 allkiri Ei

Lukukoodiga Ei

Positsioonide arv kokku (loendur) 9

Kinnitused / märgistused:
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