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Elektriarvesti, 1-faasiline, 40A, 1 moodul

Brand: Hager
GTIN: 3250612231355

Uhefaasiline elektriarvesti 40A, mis on mdeldud aktiivenergia (kwh)
tapseks mootmiseks ja energiatarbimise jalgimiseks. Sobib kasutamiseks
koikides madalpinge elektrivorgusiisteemides ning voimaldab
usaldusvaarset energiatarbimise arvestust. Elektriarvesti on varustatud
digitaalse ekraaniga, mis kuvab aktiivenergia tarbimist kuni 7-kohalise
ndiduna koos komakohtadega. Tdiendavad mooteandmed on
kattesaadavad optilise IR-liidese kaudu ning modteandmed salvestatakse
perioodiliselt hilisemaks analliisiks. Seade paigaldatakse DIN-liistule ning
sobib kasutamiseks elu-, dri- ja toostushoonetes.

ETIM-teave:
Mooturi titp

Nominaalne vool (In)

Elektrooniline
40 A

Max. vool (Imax) 40 A
Nimipinge (Un) N-L 184V -276V
Sagedus 45Hz - 65 Hz
Tapsusklass B

Poolustiiiip Uhefaasiline
Mootetlilibi koormusprofiil Ei
Pogenemismehhanism Jah
Kalibreeritud Jah

Impulsi valjund Optiline
Laius modulaarsete vahemaade arvus 1

Laius 18 mm
Sugavus 58 mm
Korgus 92 mm
EEC40 allkiri Ei
Lukukoodiga Ei
Positsioonide arv kokku (loendur) 7
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