PRODUKTA DATU LAPA

ECP180D

1PH Skaititajs, tiesais, 8OA 2M SO MID

Zimols: Hager
GTIN: 3250612231386

1PH Skaititajs, tiesais, 80A 2M SO MID

ETIM dati:

Skaititaja veids Elektronisks

Nominala strava (In) 80 A

Maksimala strava (Imax) 80A

Nominalais spriegums (Un) N-L 92V -276V

Nominalais spriegums (Un) L-L 230V -230V
ECP180D L.

Biezums 45Hz - 65 Hz

Energijas patérins 0.6 W

Precizitates klase B

Staba tips Vienfazes

Modelis TieSa mérisana

Efektiva jauda un

Energijas veids ZalGzijas jauda

Piemeérots PirkSana/piegade
Tarifa veids Divu tarifu

Tarifu kontrole Aréjais

Mérijumu veids slodzes profils Ne

Evakuacijas mehanisms Ja

Kalibréts Ja
Apstiprinajums Meérinstrumentu direktiva
Impulsa izeja Elektriskais
Impulsa tips SO

Pulsa atrums 1008 B Gerarh
Indikacijas veids Digitalais
Montazas metode ngp(tzlr'i\ls)s“edes
Platums modulu atstarpju skaita 2

Platums 36 mm

Dzilums 60 mm
Augstums 92 mm
Saskarnes veids Cits

EEC40 paraksts Ne

Ar blokesanas kodu Né

Poziciju skaits kopa (skaititajs) 9

Aizsardzibas pakape (IP) P20
Aizsardzibas pakape (NEMA) 2

Apstiprinajumi / marké&jumi:
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