TOOTELEHT

ECR1I80D

ECR180D

Elektriarvesti, 1-faasiline, 80A, 2 moodulit, MODBUS, MID

Brand: Hager
GTIN: 3250612231447

MID-sertifikaadiga lihefaasiline elektriarvesti, mis on méeldud
energiatarbimise tapseks mootmiseks ja arvestamiseks. Sobib kasutamiseks
nii energiaseireks kui ka arvelduseks elu-, dri- ja todstuspaigaldistes.
Digitaalne ekraan kuvab aktiivenergia (kWh) naitu selgelt ja lihtsalt loetaval
kujul. Modbus RTU liides voimaldab edastada mooteandmeid valisesse
seire- voi energiajuhtimissiisteemi ning toetab kuni kaheksa tariifi
mootmist. Tariifid T1 ja T2 on juhitavad 230 V juhtsignaaliga, Modbus RTU

kaudu on voimalik kasutada lisaks tariife T3-T8.

ETIM-teave:

Mooturi tilp

Nominaalne vool (In)

Max. vool (Imax)
Nimipinge (Un) N-L
Sagedus

Tapsusklass

Poolustiilip

Tariifi tllp

Tollikontroll

Mootetlilibi koormusprofiil
Pogenemismehhanism
Kalibreeritud

Impulsi valjund

Laius modulaarsete vahemaade arvus
Laius

Stgavus

Korgus

EEC40 allkiri

Lukukoodiga

Positsioonide arv kokku (loendur)

Kinnitused / mirgistused:

Elektrooniline

80 A

80 A

92V -276V
45Hz - 65 Hz
B
Uhefaasiline

Mitme tariifiga
Sisemine/viline
Ei

Jah

Jah

Optiline

2

36 mm

60 mm

92 mm

Ei

Ei

9
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