PRODUKTO TECHNINE INFORMACIJA

EEN1O1

Moduliné Sviesos relé su jleidZiamu IP55 Sviesos jutikliu, 1 modulis

Prekés Zenklas: Hager
GTIN: 3250617579315

Moduliné Sviesos relé su jleidziamu IP55 Sviesos jutikliu, 1 modulis

ETIM duomenys:

Nustatyta jtampa 230V
Nominalus daznis 50 Hz - 60 Hz
Maks. kaitrinés lempos apkrova 2300 W
Maks. fluorescencinés lempos apkrova 1000 VA

Maks. fluorescencinés lempos apkrova (dviguba

EEN101 grandine) 1000 VA
Uygiagrodirkompensuojama) T " 1000 VA
Maks. perjungimo srové (cos phi = 0,6) 16 A
Nominali jungiklio srove 16 A
RySkumo vertés reguliavimo diapazonas 5I1x-2000 Ix
Su programuojamu issijungimu naktj Ne
Paspaudimo mygtuko jvestis Ne
Nominali Sviesos daviklio jtampa 230V
Maks. Sviesos jutiklio laidininko ilgis 0.05m
Sviesos daviklio apsaugos klasé Il
Sviesos daviklio montavimo metodas Other
Montavimo metodas DIN rail
Moduliniy tarpy skaicius plotyje 1
Suprojektuotas gylis 17.8 mm
Saugos laipsnis (IP) IP20
Sviesos daviklio (IP) apsaugos laipsnis IP54

Patvirtinimai / Zenklinimas:
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