PRODUKTA DATU LAPA

EG293B

Gada laika sledzis 2 kanali, ciparu, 4 moduli

Zimols: Hager
GTIN: 3250612279821

Gada laika sledzis 2 kanali, ciparu, 4 moduli

ETIM dati:
Montazas metode DIN dzelzcel$
Kanalu skaits 2
BaroSanas spriegums 230V -230V
Sprieguma barosanas sprieguma veids AC

£G2938 Frekvences baroSanas spriegums 50 Hz - 60 Hz
Autonomija gados 5
Precizitate diena 0.2s
Teksta noradijumi displeja Né
Aréja plano3ana Ja
Ar atminas karti Né
60 min programma Ja
24 h programma Né
Nedélas programma Né
Gada programma Ja
Brivdienu programma Ja
Impulsu programma Ja
Cikla programma Ja
Astro programma Ne
Nejausa programma Ja
Stundu skaititajs Ne
Elektrotikls sinhrons Ne
Kvarca kontrole Ja
Radiovadams Né
Radiovadams (DCF77) Né
GPS (globala pozicionésanas sistéma) Né
Kontaktpersonas veids Parejas kontakts (NO/NC)
Kontaktpersonu skaits 2
Isakais parslégsanas laiks 1. kanals 1min
Isakais parslégsanas laiks 2. kanals 1min
Atminas vietu skaits 300
Automatiska vasaras/ziemas laika parslégsana Ja
Piemérots manualai darbibai Ja
Aréja spiedpogas ieeja Ja
Priek3atlases parslegsana Ja

Nominala komutacijas strava pie 250 V

mainstravas 104
Maks. parslégsanas jaudas LED 180 W
Bezpotenciala sléedza kontakts Ja
Aizsardzibas pakape (IP) IP20
Platums modulu atstarpju skaita 4
Platums 70 mm
Augstums 90 mm
Dzilums 69 mm
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