PRODUKTO TECHNINE INFORMACIJA

EGN200

868670 MHz /25 mW max

EGN200

Multifunkcinis laikrodinis jungiklis, 2 k., Bluetooth

Prekés Zenklas: Hager
GTIN: 3250617579919

Skaitmeninis daugiafunkcis laikrodinis jungiklis su ,Bluetooth“ konfiglracija,

2 kanalai.

Taikymo sritys:

valdant apsvietima ir Sildyma;
komerciniy patalpy vitrinoms apsviesti;

daugiabudiy ir individualiy namy lauko apsvietimui;
rakinimo sistemose visuomeniniuose pastatuose;
automobiliy stovéjimo aiksteléms apsviesti.

ETIM duomenys:

Montavimo metodas

Kanaly skaicius

Maitinimo jtampos diapazonas
Tiekimo jtampos tipas

Maitinimo jtampos daznis nuo / iki
Autonomiskumas valandomis
Autonomiskumas metais
Tikslumas per dieng

Tekstinés gairés ekrane

ISorinis programavimas

Jskaitant atmintinés kortele

60 min. programa

24 h programa

Savaitiné programa

Metiné programa

Atostogy programa

Impulsiné programa

Ciklo programa

Astrologiné programa

Atsitiktiné programa

Valandy skaitiklis
Sinchronizuojamas su maitinimo tinklu
Valdomas su kvarcu

Valdomas radijo bangomis
Valdomas radijo bangomis (DCF77)
GPS (globali vietos nustatymo sistema)

Kontakto tipas

Kontakty skaicius

ISvesties signalas

1 kanalo trumpiausias perjungimo laikas
2 kanalo trumpiausias perjungimo laikas

Atminties viety skaicius

Automatiskai persijungiantis vasaros / Ziemos

laikas

Rankiné operacija

ISoriné paspaudZiamo mygtuko jvestis
Perjungimo iSankstinis parinkimas

DIN sliede

2

230V -230V
Mainstravas
50 Hz - 60 Hz
87600

10

0.25s

Ne

Taip

Ne

Taip

Taip

Taip

Taip

Ne

Taip

Taip

Taip

Ne

Ne

Taip

Taip

Ne

Ne

Ne

Parslegsanas kontakts

(NO/NQ)
2

Cits
1min
1min
200

Taip

Taip
Taip
Taip
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EGN200

Nominali perjungimo srové, kai 250 V AC
Maksimali perjungimo galia LED
Potencialiai laisvas jungiklio kontaktas
Saugos laipsnis (IP)

Moduliniy tarpy skaicius plotyje

Plotis

Aukstis

Gylis

Patvirtinimai / Zenklinimas:

16 A
400 W
Ne
IP20

35.8 mm
90 mm
61.6 mm
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