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EGN400

68-870 Mz / 25 MW max

Monitoimikellokytkin 4-kanavainen LCD-ndytdlld ja Bluetooth-toiminnolla

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250617579926
Sahkonumero: 2614208

Digitaalinen monitoimikellokytkin kuormien ohjaamiseksi komennoilla
paalle, pois, impulssi tai sykli, astronominen toiminto, joka kytkee liitettyja
kuormia auringon lasku- ja nousuajan mukaan. Bluetooth tekniikkaa
hyddyntavalla mobiilisovelluksella voit rakentaa kello-ohjelmia ja tallentaa
niitd myHager-pilvipalveluun. Vdliaikainen ja pysyva pakko-ohjaus
mahdollista laitteen painikkeilla. Himarakytkintoiminto mahdollistaa
valaistustason mittauksen valoisuusanturilla ja kuorman kytkennan mitatun
arvon mukaan. Etaohjaus mahdollista my0s ulkoisella painikkeella tai
langattomasti quicklink-sarjan lahettimilld. Kesa- ja talviajan paivitys

automaattisesti. Varakdynti noin 10 vuotta.

ETIM-tiedot:

Kanavien lukumaara
Syottojannite
Syottojannitteen tyyppi
Kayttojannitteen taajuus
Varakayntiaika tunneissa
Varakayntiaika vuosissa
Tarkkuus per paiva
Tekstiopastus ndytdssa
Ulkoisesti ohjelmoitava
Sisaltaa muistikortin

60 min. ohjelma

24 h ohjelma
Viikko-ohjelma
Vuosi-ohjelma
Loma-ohjelma
Impulssiohjelma
Jaksotusohjelma
Astro-ohjelma
Satunnaisohjelma
Kayttotuntilaskuri
Verkkosynkronointi
Kideohjattu

Radio-ohjattu

Radio-ohjattu (DCF77)

GPS

Kosketintyyppi

Kontaktien lukumadara

Lyhin kytkentaaika, kanaval
Lyhin kytkentaaika, kanava 2
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesaaikaan
Kasikdyttoinen

Ulkoinen painike, tulo
Kytkennan esivalinta
Nimelliskytkentdvirta 250 V AC

4
230V -230V
AC

50 Hz - 60 Hz
87600

10

0.25s

ei

kylld

ei

kylld

kylld

kylld

kylld

ei

kylld

kylld

kylld

ei

ei

kylld

kylld

ei

ei

ei

vaihtokosketin (NO/NC)

4
1min
1 min
kylla
kylld
kylld
kylla
16 A




TUOTEKORTTI

EGN400

Potentiaalivapaa paakatkaisin ei
Leveys (moduulipaikkojen maard) 4
Leveys 70 mm
Korkeus 90 mm
Syvyys 61.6 mm

Hyviksynnit / merkinnit:
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