
EHN110

Laikrodinis elektromechaninis paros jungiklis/15 min, 1C/O 16A AC1, 3 mod.

Prekės ženklas: Hager
GTIN: 3250617201070

Laikrodinis elektromechaninis paros jungiklis/15 min, 1C/O 16A AC1, 3 mod., 
be rezervo

ETIM duomenys:
Montavimo metodas DIN rail

Kanalų skaičius 1

Maitinimo įtampos diapazonas 230 V - 230 V

Tiekimo įtampos tipas AC

Maitinimo įtampos dažnis nuo / iki 50 Hz - 50 Hz

Autonomiškumas valandomis 0

Autonomiškumas metais 0

60 min. programa Ne

24 h programa Taip

Savaitinė programa Ne

Metinė programa Ne

Sinchronizuojamas su maitinimo tinklu Ne

Valdomas su kvarcu Taip

Kontakto tipas Change-over contact

1 kanalo trumpiausias perjungimo laikas 15 min

2 kanalo trumpiausias perjungimo laikas 15 min

Programos kaitos padalijimas 1 30 min

Programos kaitos padalijimas 2 30 min

Automatiškai persijungiantis vasaros / žiemos 
laikas Ne

Rankinė operacija Taip

Perjungimo išankstinis parinkimas Ne

Nominali perjungimo srovė, kai 250 V AC 16 A

Maksimali perjungimo galia LED 180 W

Potencialiai laisvas jungiklio kontaktas Taip

Saugos laipsnis (IP) IP20

Modulinių tarpų skaičius plotyje 3

Plotis 60 mm

Aukštis 90 mm

Gylis 54 mm

Patvirtinimai / ženklinimas:
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