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Abikontakt 2A, 1NC+1NO, 230V, 0,5 moodulit

Bränd:  Hager
GTIN: 3250612360550

Abikontakt on mõeldud kasutamiseks impulssreleede ja teiste 
juhtseadmete laiendusmoodulina, võimaldades olekusignaalide edastamist 
ning juhtimisfunktsioonide täiendamist. Kompaktne konstruktsioon võtab 
kilbis vaid 0,5 moodulikohta, võimaldades efektiivset ruumikasutust ja 
lihtsat integreerimist olemasolevasse süsteemi.
Seade on varustatud 1 normaalasendis avatud (NO) ja 1 normaalasendis 
suletud (NC) kontaktiga ning nimivooluga 2 A. Kruviklemmidega ühendus 
võimaldab kasutada kuni 6 mm² painduvaid ja 10 mm² jäiku juhte. 
Abikontakt sobib DIN-liistule paigaldamiseks ning töötab 
temperatuurivahemikus –5 kuni +40 °C. Tänu kompaktsele disainile ja 
väikesele võimsuskaole on seade sobiv erinevatesse elu-, äri- ja 
tööstuspaigaldistesse.

ETIM-teave:
Seadme sobitamine Kontaktor/relee

Laius modulaarsete vahemaade arvus 0.5

Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina 1

Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina 1

Kontaktide arv vahetuskontaktina 0

Rikkesignaali lülitite arv 0

Nimilülituse vool 2 A

Tunnuspinge 250 V

Pinge liik AC

Automaatne test maa lekke funktsiooni jaoks Ei

Sobib maksimaalsele arvule postidele, peamine 
kontaktüksus (kokku) 4

Sobib maksimaalsele voolupõhisele 
kontaktseadmele 16 A

Kinnitused / märgistused:
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