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Abikontakt mitme tasandi tsentraliseeritud juhtimiseks, 0,5 moodulit

Bränd:  Hager
GTIN: 3250612360567

Abikontakt on mõeldud impulssreleede ja juhtimissüsteemide 
laiendamiseks mitme tasandi tsentraliseeritud juhtimisfunktsioonide 
teostamisel. Seade võimaldab erinevate juhtimisahelate paindlikku ja 
töökindlat juhtimist nii elu-, äri- kui ka tööstuspaigaldistes. Kompaktne 
konstruktsioon võtab kilbis vaid 0,5 moodulikohta, võimaldades efektiivset 
ruumikasutust ja lihtsat integreerimist olemasolevatesse süsteemidesse. 
Kruviklemmidega ühendus võimaldab kasutada kuni 6 mm² painduvaid ja 
10 mm² jäiku juhte. Abikontakt sobib DIN-liistule paigaldamiseks ning 
töötab temperatuurivahemikus –5 kuni +40 °C. Väike võimsuskadu tagab 
energiatõhusa ja töökindla kasutamise.

ETIM-teave:
Seadme sobitamine Kontaktor/relee

Laius modulaarsete vahemaade arvus 0.5

Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina 0

Rikkesignaali lülitite arv 0

Nimilülituse vool 1 A

Tunnuspinge 230 V

Automaatne test maa lekke funktsiooni jaoks Ei

Sobib maksimaalsele arvule postidele, peamine 
kontaktüksus (kokku) 4

Sobib maksimaalsele voolupõhisele 
kontaktseadmele 16 A

Kinnitused / märgistused:
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