
ESC080

Abikontakt (ESC, ER, SBN), 1NO+1NC, 6A, 230VAC

Bränd:  Hager
GTIN: 3250612401895

Abikontakt nimivooluga 6 A on mõeldud kasutamiseks 
moodulkontaktorite, moodulreleede ja lülititega, võimaldades 
olekusignaalide edastamist ning juhtimis- ja automaatikafunktsioonide 
laiendamist. Seade sobib hästi erinevatesse juhtimis- ja 
signalisatsioonisüsteemidesse, kus on vajalik kontaktide oleku 
kaugjälgimine või täiendavate juhtimisahelate realiseerimine.
Abikontakt on varustatud 1 normaalasendis avatud (NO) ja 1 normaalasendis 
suletud (NC) kontaktiga. Kompaktne konstruktsioon võtab kilbis vaid 0,5 
moodulikohta, võimaldades efektiivset ruumikasutust elektrikilpides ja 
jaotuskeskustes. Seade on varustatud kruviklemmidega ning võimaldab 
ühendada kuni 6 mm² painduvaid ja 6 mm² jäikasid juhte. 
Töötemperatuurivahemik on –10 kuni +50 °C. Abikontakt sobib 
kasutamiseks järgmiste seeriatega: ESx, ETCxxx, ERCxxx, SBNxxx.

ETIM-teave:
Seadme sobitamine Kontaktor/relee

Laius modulaarsete vahemaade arvus 0.5

Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina 1

Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina 1

Kontaktide arv vahetuskontaktina 0

Nimilülituse vool 6 A

Tunnuspinge 230 V

Pinge liik AC

Automaatne test maa lekke funktsiooni jaoks Ei

Sobib maksimaalsele arvule postidele, peamine 
kontaktüksus (kokku) 2

Sobib maksimaalsele voolupõhisele 
kontaktseadmele 6 A

Kinnitused / märgistused:
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