PRODUKTO TECHNINE INFORMACIJA

ESCO80

Papildomi kontaktai, 6A, INA+1NU, 0,5 mod., ER/ES/ET/

Prekés Zenklas: Hager
GTIN: 3250612401895

Savybés:
Naudojami AC7a kategorijai - 240V AC (1P / 2P) / 440V AC (3P / 4P).
PZ2 tipo varztinés jungtys su apvalia kryzmine galvute.
Galima sumontuoti pagalbinius kontaktus ir plombuojama kontakty
uzdengima.
Atitinka EN 61095 standarto nuostatas.
Pritaikymas:
Priekinéje Sios relés dalyje yra jungiklis, kuris turi 3 padétis:
OFF: kontaktai i$jungtoje basenoje (valdymas nejmanomas);
AUTO: Automatinio valdymo rezimas;
ON: Kontaktai darbinéje bisenoje (valdymas nejmanomas).

ESCO80

ETIM duomenys:

Jrenginio pritvirtinimas

Moduliniy tarpy skaicius plotyje

Contactor/relay
0.5

Jprastai atviry kontakty skaicius 1
Jprastai uzdaryty kontakty skaicius 1
Perjungimo kontakty skaicius (0]
Nominali jungiklio srové 6A
Nustatyta jtampa 230V
Jtampos tipas AC
Su nuotékio j Zeme automatinio patikrinimo Ne
funkcija

Pritaikyta jungti prie maitinimo lizdo, kurio 2
maks. faziy skaicius yra

Pritaikyta jungti prie maitinimo lizdo, kurio 6A

maks. srové

Patvirtinimai / Zenklinimas:

WCEL o B
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