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Kontaktor 63A, 2NO+2NC, 230VAC, 3 moodulit

Brand: Hager
GTIN: 3250612401352

Kontaktor nimivooluga 63A on mdeldud valgustuse, kiitte, ventilatsiooni ja
muude ldkoormuste tookindlaks juhtimiseks elu-, dri- ja avalikes
hoonetes. Kontaktor on varustatud kahe normaalolekus avatud (2 NO) ja
kahe normaalolekus suletud (2 NC) kontaktiga ning 230 VAC juhtpooliga.
Selline kontaktide kombinatsioon véimaldab samaaegselt juhtida koormusi

ning realiseerida tdiendavaid juhtimis- ja turvafunktsioone.

Seadmel on kontaktiasendi nadidik, mis voimaldab kiiresti kontrollida
kontaktori tooseisundit, ning integreeritud margistusala lihtsaks
tahistamiseks. Vajadusel saab kontaktorit tdiendada abikontaktiga ESCO80,
et lisada tdiendavaid signalisatsiooni- voi juhtimisfunktsioone. Mitme
kontaktori korvutipaigaldamisel tuleb iga teise kontaktori vahele
paigaldada vahemoodul LZ060 (0,5 moodulit), mis tagab seadmete vahel

piisava 6huringluse ja aitab valtida liigset kuumenemist.

ETIM-teave:

Nimit66pinge

Nimitodvool

Nimiergastuspinge

Pinge tlilp (t66pinge)

Pinge tlilip (ergastuspinge)

Kontaktide arv tavaparaselt avatud kontaktina
Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina
Maksimaalne hooglampide koormus
Maksimaalne koormus luminofoorlambiga

Maksimaalne koormus luminofoorlamp (Duo
vooluring)

Maksimaalne koormus luminofoorlamp
(paralleelselt kompenseeritud)

Liugur kae luliti jaoks
Sisseehitussiigavus
Voimalik lisavarustus
Kaitseaste (IP)

Kinnitused / mérgistused:

400V -400V
63A

230V -230V
AC

AC

2

2

6500 W
3000 VA

4700 VA

2100 VA
Ei
60 mm

Jah
IP2X

HCELmE@® » ©@© @




	Tooteleht
	ESC465

