TOOTELEHT

GBD5008509010

GBD5008509010

GBD kaablikanal 45x45 moodulitele 56x85mm RAL9010

Brand: Hager
GTIN: 4012740203593

GBD kaablikanalisiisteem on mitmekdlgne lahendus to6kohtade
varustamiseks dripindadel. Tanu oma kompaktsele struktuurile sobib see ka
sokli paigaldamiseks, fikseeritud mooblipaigaldisteks, samuti toostuslike ja
soidukite toitepunktide paigaldamiseks ja kaabeldamiseks. Kanal on
varustatud 45x45 mm liitmikega, mis voimaldavad tihedalt paiknevaid
lihenduskohti. Kanali peale paigaldatavate vormidetailidega saab

paigalduse kiiresti ja professionaalselt I16pule viia.

ETIM-teave:

Laius

Sugavus

Pikkus

Kaverite arv

Tootega kaasas olevad kaaned
Katte laius 1

Katte laius 2

Katte laius 3

Stimmeetriline

Ehitustilip ristkilikukujuline
Materjal

Materjali kvaliteet
Halogeenvaba

Pinnakaitse

RAL-number

Kaitsva fooliumiga
Pistikprogrammi partitsioonide arv
Kanaliihendusega
Paigaldatud perforatsioon pohjas
Paigaldusmeetodi kate

Kaabli kinnitusklambriga
Kasulik ristloige

Kaitseaste (IP)

Loogitugevus

Kinnitused / mirgistused:

85 mm

56 mm
2000 mm
1

Jah

45 mm

0 mm
0mm

Jah

Jah

Plast
Poltvintulkloriid (PVC)
Ei
Tootlemata
9010

Jah

1

Jah

Jah
Sisemine lebamine
Ei

4500 mm?
IP40

IKO7
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