
GBD5008509016

GBD seadmekarbik 50x85x2000mm, 45x45 moodulitele, RAL 9016

Bränd:  Hager
GTIN: 4012740014984

GBD seadmekarbik mõõtudega 56×85×2000 mm on valmistatud 
kõrgekvaliteedilisest PVC-st ning vastab standarditele EN 50085-1 ja EN 
50085-2-1. Tegemist on mitmekülgse ja praktilise kanalisüsteemiga, mis 
sobib suurepäraselt tööjaamade jaotamiseks kontorikeskkondades. Tänu 
oma kompaktsele konstruktsioonile sobib seadmekarbik ka 
soklipaigaldisteks, fikseeritud mööblilahendustesse ning tööstus- ja 
sõidukikeskkondadesse toitepunktide rajamiseks ja kaabelduseks.
Süsteem on ühilduv 45×45 mm moodulliitmikega, mis võimaldavad luua 
tihedalt paiknevaid ja funktsionaalseid ühenduskohti. Plastikraami on lihtne 
käsitseda ja paigaldada, ning spetsiaalsete kanalile paigaldatavate 
vormidetailide abil saab paigalduse kiiresti ja professionaalselt viimistleda. 
Seadmekarbik on saadaval liiklusvalges värvitoonis (RAL 9016), sobitudes 
hästi kaasaegsetesse interjööridesse.

ETIM-teave:
Laius 85 mm

Sügavus 56 mm

Pikkus 2000 mm

Kaverite arv 1

Tootega kaasas olevad kaaned Jah

Katte laius 1 45 mm

Sümmeetriline Jah

Ehitustüüp ristkülikukujuline Jah

Materjal Plastic

Materjali kvaliteet Polyvinyl chloride (PVC)

Halogeenvaba Ei

Antibakteriaalne ravi Ei

Pinnakaitse Untreated

Värv White

RAL-number 9016

Tagumine sein (sisemine külg) konstruktsioon Continuous other profile

Kaitsva fooliumiga Jah

Pistikprogrammi partitsioonide arv 1

Kanaliühendusega Jah

Paigaldatud perforatsioon põhjas Jah

Paigaldusmeetodi kate Inner lying

Kaabli kinnitusklambriga Ei

Kasulik ristlõige 4500 mm²

Kaitseaste (IP) IP40

Löögitugevus IK07

Töötemperatuur -5 °C - 60 °C

Kinnitused / märgistused:
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