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Ecoline 3-osaline pistikupesa, Wago, IP20, RAL9011

Brand: Hager
GTIN: 4012740851527

Ecoline 3-osaline pistikupesa kaablikanalisiisteemidele, mis on varustatud
Wago push-in/vedruklemmitehnoloogiaga, pakub kdrgendatud
kontaktikaitset ja on eeljuhtmestatud, muutes paigalduse kiireks ja
turvaliseks. Pistikupesa voimaldab lihtsat jadapaigaldust tanu 3-
pooluselisele, podrdpolaarsuse kaitsega tihendussiisteemile. Pistikupesa on
viimistletud grafiitmusta varviga (RAL9011).

Paigaldus toimub esikiiljel asuvate kiirkinnituste abil, tagades tooriistavaba
jamugava paigalduse. Kaablite Ghendamine toimub push-in klemmide abil
juhtmetele ristldikega 1,5-2,5 mm?2. Lahendus sobib ideaalselt tohusateks ja
ohututeks elektripaigaldisteks kontori- ja drikeskkondades, kus hinnatakse
nii tookindlust kui ka paigalduskiirust.

GS30019011

ETIM-teave:
Kaitsekontakt Earthing clips
Signaallambiga Ei

Uhikute arv 3

Moodulite arv (moodulisiisteem) 3
Lilitatavate pistikupesade arv 0

Faaside arv 1
Jalg/indiktsioon None
Hingedega kaanega Ei

Tdiustatud kontaktikaitsega Jah

Siltide ruum/informatsioonipind Jah
RAL-number (sarnane) 9011
Metallikvarv Ei
Labipaistev Ei

Lukustatav Ei
Vialjutusmehhanism Ei

Isoleeritud paigaldus Jah
Funktsioonivalgustusega Ei
Orientatsioonivalgustusega Ei
Ulepingekaitse Ei

Rikkevoolu kaitse Ei
Miniatuurse suiitenooriga Ei
Spetsiaalne toiteallikas No special power supply
Halogeenvaba Jah
Pinnaviimistlus Matt
Antibakteriaalne ravi Ei

Silmusest labi funktsiooniga Jah
Ringlabikaikude arv 1

Sisse/vilja lilitiga Ei

Pooratud keskne sisestus Ei
Nominaalne vool 16 A
Nominaalne pinge 250V
Sagedus 50 Hz - 60 Hz
Nimeline rikkevool 0O mA
Seadme laius 180 mm
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Seadme korgus

Seadme siigavus

Uhilduv Apple HomeKitiga
Uhilduv Amazon Alexaga
Uhilduv Google Assistantiga
IFTTT tugi on saadaval

Wi-Fi signaali kordajaga
Sisseehitatud bluetooth-kolariga

Raskete tingimuste puhul vastavalt VDE-le

Kinnitused / mirgistused:

50 mm
54 mm
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
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