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Verkonvaihtokytkin H233 1-0-2 4-napainen 40A koteloitu IP66

Tuotemerkki:  Sälzer
GTIN: 4024537624122
Sähkönumero: 3607005

Verkonvaihtokytkin H233 1-0-2 4-napainen 40A koteloitu IP66
Koteloitu vaihtokytkin asennettavaksi pinta-asennukseen sisä- ja 
ulkotiloissa. Tuote soveltuu käytettäväksi verkonvaihtokytkimenä 
agrigaattien tai vastaavien varavoimalaitteiden liittämiseksi 
kiinteistöasennukseen sähköverkon jakelun katkostilanteissa tai kahden 
erilliskuorman sähkösyöttöön vuorotteluun. Kotelo sisältää 
kytkentäkaavion liityntöjen lisäksi kaksi liitintä maadoituksen jatkamiseeen 
ja kaksi jatkuvaa N-liitintä nollapiirien ylimääriseen kytkentään. Tuote 
toimitetaan ilman holkkitiivisteitä. Ulkoasennuksessa suosittelemme 
käytettäväksi tuulettavia holkkitiivisteitä. Juontavien N-koskettimien 
yhdistykseen on tilattavissa lisävarusteena yhdistyssilta.

ETIM-tiedot:
Malli / Tyyppi muu

Napojen lukumäärä 8

0 (off) -asento kyllä

Palautus 0-asennossa ei

Mitoitettu jatkuva virta Iu 40 A

Mitoitusteho AC-3, 400 V 11 kW

Kotelointiluokka (IP), edestä IP66

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli muu

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) 0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) 0

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä 0

Sopii lattia-asennukseen ei

Sopii keskusasennukseen kyllä

Ohjauselementin tyyppi lyhyt peukalokahva

Päävirtapiirin liitäntätapa ruuviliitäntä

Hyväksynnät / merkinnät:
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