PRODUKTA DATU LAPA

HA360

Jaudas sledzis ar stavokla indikaciju. 3P 800A

Zimols: Hager
GTIN: 3250613119676

o

Jaudas slédzis ar stavokla indikaciju. 3P 800A
ETIM dati:

0 Versija ka galvenais sledzis Ja
Versija ka apkopes/servisa slédzis Ja
Versija ka drosibas sledzis Ja
Versija ka avarijas apturésanas uzstadisana Né
Versija ka atpakalgaitas slédzis Né

HA360 i

Sledzu skaits 1
nominalais darba spriegums Ue AC 415V
Nominalais darba spriegums 380V -415V
Nominala pastaviga strava lu 800 A
Nominala pastaviga strava pie AC-23,400 V 800 A
Nominala pastaviga strava pie AC-21, 400 V 800 A
Nominala islaiciga izturibas strava lcw 26 kA
Nominala darba jauda pie AC-23, 400 V 360 kW
Komutacijas jauda pie 400 V 526 kW
Kondicionéta nominala issavienojuma strava Iq 50 kA
Polu skaits 3
Paligkontaktu skaits ka parasti slegts kontakts 0
Paligkontaktu skaits ka parasti atvérts kontakts 0
Paligkontaktu skaits ka parslégsanas kontakts 0
Motora piedzina péc izvéles Ne
Integreta motora piedzina Né
Sprieguma atbrivosana péc izvéles Ne

leblvéta ierice fikséta

lerices konstrukcija ieblvata tehnika

Piemérots montazai uz gridas Ja
Piemeérots priekséjai montazai 4 caurumu Née
Piemérots priek§éjam montazas centram Né
Piemérots sadales plates uzstadisanai Ja
Piemérots starpposma montazai Ne
Krasu vadibas elements Melns
Blokejams Ja
Aizsardzibas pakape (IP), priek3éja puse IPOO
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