PRODUKTO TECHNINE INFORMACIJA

HAE412

HAE412

Galios skyriklis su matoma kontakty padétimi 4P 100A

Prekés Zenklas: Hager
GTIN: 3250613140410

Galios skyriklis skirtas didesniy sroviy elektros grandiniy izoliavimui,

saugiam isjungimui, jjungimui, perjungimui.

ETIM duomenys:

Pagrindinio jungiklio versija

Kaip priezidros / aptarnavimo jungiklio versija
Saugos jungiklio versija

Kaip avarinio sustabdymo versija

Vykdymas kaip atbulinés eigos jungiklio
Jungikliy skaicius

Maks. nominali operaciné jtampa Ue AC
Nominali operaciné jtampa

Nominali srové lu

Nurodytoji pastovi srove, AC 23, 400 V
Nurodytoji pastovi srové prie AC-21 400 V
Nominali trumpam laikui numatyta srové lcw
Nominali operaciné galia, kai AC-23, 400V
Perjungimo galia prie 400 V

Salygota nominali trumpo jungimosi srové Iq
Poliy skaicius

Papildomy kontakty, kurie jprastai yra uzdaryti,
skaicius

Papildomy kontakty, kurie jprastai yra atviri,
skaicius

Papildomy kontakty kaip kei¢iamuyjy kontakty
skaicius

Variklio pavara - pasirinktina

Integruota variklio pavara

Jtampos aktyvatorius pasirinktinai

Jrenginio konstrukcija

Tinka montavimui ant Zemés

Tinka priekiniam montavimui

Tinka priekiniam montavimui centre
Tinka paskirstymo plokstés instaliacijai
Tinka tarpiniam montavimui
Kontrolés elemento spalva

Kontrolinio elemento tipas
UZzblokuojamas

Pagrindinés srovés grandinés jungties tipas
Su i$ anksto surinktais kabeliais
Priekinio Sono apsaugos laipsnis (IP)
NEMA apsaugos laipsnis

Plotis

Aukstis

Gylis

Moduliniy tarpy skaicius plotyje

Taip
Taip
Taip
Ne

Ne

1
415V
380V -415V
125 A
125 A
125 A
4 kA
56 kW
82 kW
65 kA
4

0
0

0

Ne
Ne
Ne

Jmontuoto jrenginio
fiksuota jmontuota
technika

Taip

Ne

Ne

Taip

Ne

Pilka
Trumpas nykscio laikymas
Taip

Varzto jungtis
Ne

1P20

Kita

135 mm

84 mm

132 mm

7.71
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