
HCB250H

Koormuslüliti x250, 3P, 250A

Bränd:  Hager
GTIN: 3250613136796

Koormuslüliti x250, 3-pooluseline, on mõeldud elektripaigaldiste ja 
jaotussüsteemide töökindlaks lülitamiseks ning vooluahelate ohutuks 
eraldamiseks. Seadme nimivool on 250 A, mistõttu sobib see kasutamiseks 
suurema koormusega kommerts- ja tööstuslikes jaotussüsteemides. 
Koormuslüliti on fikseeritud konstruktsiooniga, eest paigaldatav ja 
hoobjuhtimisega ning sobib kasutamiseks sagedusel 50–60 Hz. Seade on 
ette nähtud paigaldamiseks jaotuskilpi ning ei ole mõeldud DIN-liistule 
paigaldamiseks. Juhtmete ühendamiseks sobivad 35–150 mm² painduvad ja 
35–185 mm² jäigad vaskjuhtmed.

ETIM-teave:
Põhilüliti versioon Jah

Versioon hooldus-/teeninduslülitina Jah

Versioon ohutuslülitina Jah

Versioon hädapeatuse paigaldusega Jah

Versioon pöördlülitina Ei

Lülitite arv 1

Maksimaalne nimitööpinge Ue AC 415 V

Nimitööpinge 220 V - 415 V

Hinnatud püsivool Iu 250 A

Püsivool on nimiväärtus AC-23, 400 V 0 A

Nimiväärtuslik püsivool AC-21, 400 V 250 A

Lühiajaline taluvus LW-ga 3 kA

Nimitöövõimsus AC-23 juures, 400 V 112 kW

Toite lülitamine 400 V juures 164 kW

Postide arv 3

Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina 0

Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud 
kontakt 0

Abikontaktide arv vahetuskontaktina 0

Mootorajam on valikuline Jah

Mootorajam integreeritud Ei

Pinge vabastamine on valikuline Jah

Seadme ehitus
Sisseehitatud seadme 
fikseeritud sisseehitatud 
tehnika

Sobib põrandale paigaldamiseks Jah

Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks Ei

Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele Ei

Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks Jah

Sobib vahepealseks paigalduseks Ei

Värvikontrolli element Black

Lukustatav Jah

Eelkokkupandud kaabliga Ei

Kaitseaste (IP), esikülg IP40

Laius 105 mm

Kõrgus 165 mm

Sügavus 96 mm
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