TUOTEKORTTI

K3NY15230

Kontaktoriyhdistelma tihti-kolmio 7,5kW 3-vaihe 400V ilman koteloa 230V kelalla

Tuotemerkki: Benedict
GTIN: 9005738907608

Kontaktoriyhdistelma tahti-kolmio 7,5kW 3-vaihe 400V ilman koteloa

230V kelalla

Tahti-kolmio-kaynnistinpakkaus asennettavaksi DIN-kiskolle. Valmiiksi
yhteenjohdotettu. Asennetaan erikseen tilattavaan asennuskoteloon tai

sahkokeskukseen.
HUOMIO! Lampdrele U12/16E K3 tai U3/32 sopivalla virta-arvolla tilattava
erikseen.

K3NY15230
ETIM-tiedot:
Moottorikdaynnistyksen tapa tahtikolmiokdynnistin
Oikosulkulaukaisijalla ei
Ohjauksen mitoitussyottojannite AC 50HZ 220V -240V
Ohjausjannitteen tyyppi AC
Mitoitusteho AC-3, 400V 7.5 kW
Mitoituskayttovirta AC-3, 400 V 16 A
Energiankulutus 6W
Lisakytkimien lukumaéra (sulkeutuva kosketin) 2
Lisakytkimien lukumaéara (avautuva kosketin) 1
Ohjausvirtapiirin liitantatapa ruuviliitanta
Kiskoasennus mahdollista kylla
Sisdltdda muuntajan ei
Soveltuu hatd/seis-kayttéon ei
Merkkivalojen lukumaara (0]
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