PRODUKTO TECHNINE INFORMACIJA

MBN106

Automatinis jungiklis su Zymeklio laikikliu, 6kA, B, 6A, 1 polis

Prijungiamo laidininko kryZminés sekcijos
jvairialypis laidynas

Prijungiamo laidininko kryZminés sekcijos
vientisa Serdis

Apsaugotas nuo sprogimo

Patvirtinimai / Zenklinimas:

\ i ’ Prekés Zenklas: Hager
H — GTIN: 3250614310065
| e Modulinis automatinis jungiklis automatiskai iSjungia elektros grandine
1 esant perkrovai ar trumpam jungimui. Apsaugo elektros grandine ir
t" \.i prijungtus prietaisus nuo perkrovos. Viena i$ iSskirtiniy Sio modelio savybiy
‘ :{ yra galimybé jj individualiai isimti i$ fazinio bégelio (Suky) jungties
b neatjungiant viso bégelio, nes prietaisas turi specialy greito fiksavimo
l ™ mechanizma. Taip pat ant korpuso yra numatyta vieta Zymejimui, kas
9 palengvina grandiniy identifikavima skydelyje.
MBN106 ETIM duomenys:
Suprojektuotas gylis 70 mm
ISleidimo charakteristika B
Poliy skaicius (bendras) 1
Apsaugoty poliy skaicius 1
Nustatyta srové 6A
Nustatyta jtampa 415V
Nominali izoliaciné jtampa Ui 500V
Nurodytoji atlaikoma impulsiné jtampa 4 kv
Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba 6 KA
pagal EN60898 prie 230 V
Jtampos tipas AC
Daznio diapazonas 50 Hz - 60 Hz
Srovés apribojimo klasé 3
Lygiai montuojama instaliacija Taip
Siuo metu perjungiantis j N neutralig padétj Ne
Jtampos pervirSiaus kategorija 3
UZterstumo laipsnis 2
Galima papildoma jranga Taip
Moduliniy tarpy skaicius plotyje 1
Saugos laipsnis (IP) IP2X
Aplinkos temperatira operaciniu metu -25°C-70°C

1 mm?- 25 mm?

1 mm?- 35 mm?

Ne




	Produkto techninė informacija
	MBN106

