PRODUKTA DATU LAPA
PRP444D

Zimols: UTU

Divpuséja kontaktligzdu kolonna 2,3m, vads - 5m, balta

GTIN: 6410014445966

-
(ERSR

Divpuséja kontaktligzdu kolonna 2,3m, vads- 5m, balta, 8x schuko, 4x RJ45
kat6 UTP
ETIM dati:
Pilara forma Oval
Modelis Double-sided
leprieks savienots Ja
Reguléjams Ne
Augstuma izlidzinasana 0 mm
Kolonnas augstums 2300 mm - 2300 mm
Kolonnas dzilums 130 mm
Kolonnas platums 80 mm
Diametrs 80 mm
Izmantojamo vaku skaits 2
Vaka platums 45 mm
Vaka dzilums 30 mm
Stiprinajuma veids Stand (base)
Vietas mainigais Ja
Piemérots griestu montazai Né
' Piemérots montazai uz gridas Ja
I Kabela ieeja Atop
Caurlaidigs profils Ja
Materialu uzstadisanas kolonna Aluminium
0 Materialu kvalitites uzstadisanas kolonna Other
Materialu uzstadisanas kolonna bez halogéna Né
Virsmas aizsardzibas kolonna Wet varnished
PRP444D Krasu kolonna White
RAL skaitla kolonna 9010
Materiala vaks
Materiala kvalitates segums

Materials bez halogéna

Aluminium
Vaka virsma

Other
Ja
Krasains vacins

RAL numura vacin$

Wet varnished
White
9010
Starpsienu skaits 2
Noderigs Skérsgriezums 1.5 mm?
Apstiprinajumi / marké&jumi:

Cef
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