PRODUKTO TECHNINE INFORMACIJA

PRP626A

Vienpusé instaliaciné kolona PRP626A, aukstis 2300mm, anoduota

Prekés Zenklas: UTU
GTIN: 6410014445300

- s \,yv Vienpusé instaliaciné kolona, @80mm, aukstis 2300mm, anoduota, 2x6
! kistukiniai lizdai, 2xRJ45 Kat. 6 UTP, laidy ilgis 5m

ETIM duomenys:

Stulpo formos Ratas
Modelis Vienpusis
Su i$ anksto iSvedziotais laidais Taip
Reguliuojamas Ne
Aukscio sulygiavimas 0 mm

Kolonos aukstis
Stulpelio gylis, stulpo gylis

2300 mm - 2300 mm
80 mm

Stulpelio plotis 80 mm
Diametras 80 mm
Naudojamy gaubty skaicius 1

Gaubto plotis 45 mm
Dangos gylis 20 mm
Tvirtinimo tipas TribGna (pagrindas)
Kintanti vieta Taip

Tinka montuoti prie luby Ne

Tinka montuoti ant grindy Taip
Kabelio jeiga VirSuje
Kiaurai prakisamas profilis Taip
Instaliacijos kolonos medziaga Aliuminis
Instaliacinés kolonos medziagos kokybé Kita
Behalogeninés instaliacinés kolonos medziaga Ne
Kolonos pavirsius Anoduotas
Kolonos spalva Sidabras
Kolonos RAL numeris 9006
Gaubto medziaga Aliuminis
Gaubto medziagos kokybé Kita
Behalogeninio gaubto medziaga Taip
Pavirsiaus danga Anoduotas
Gaubto spalva Sidabras
Gaubto RAL numeris 9006
Pertvary skaicius 1
Naudingoji kryZminé sekcija 1.5 mm?

Patvirtinimai / Zenklinimas:

Cef
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