TOOTELEHT

SBN225

Moodulliiliti 2P, 25A, 400VAC, 1 moodul (16/10mm?)

Brand: Hager
GTIN: 3250615510099

wmmn:hager
SBN225 %3

8Ny 2-pooluseline moodulliiliti nimivooluga 25 A on mdeldud elektriahelate

. usaldusvaarseks lilitamiseks ja juhtimiseks madalpingepaigaldistes.
Kompaktne konstruktsioon votab kilbis 1 moodulikoha, voimaldades
efektiivset ruumikasutust ja lihtsat paigaldust DIN-liistule. Liliti sobib
kasutamiseks kuni 400 VAC pingega siisteemides. Painduva juhi ristloige 1,5
- 10 mm? ja jdiga juhi ristldige 1,5 - 16 mm?=.

ETIM-teave:

SBN225 Lilitusfunktsioon Valjalulitusliliti
Kontaktide arv tavapdraselt avatud kontaktina 2
Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina 0
Kontaktide arv vahetuskontaktina 0]
Postide arv 2
Tunnusvool 25A
Tunnuspinge 230V
Min. nimipinge 230V
Nimililituse voimsus 0.529 kA
Lihise murdmisvoime (ICW) 0.37 kA
Pinge liik AC
Signaallambiga Ei
Maksimaalne lampide véimsus ow
Laius modulaarsete vahemaade arvus 1
Sisseehitussiigavus 68 mm

Kinnitused / mirgistused:

REACH
nons EUR
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