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Filax 2 siirtokytkin CE 230V/50Hz-240V/60Hz

Tuotemerkki: Victron
GTIN: 8719076025672

Filax: ultranopea siirtokytkin Filax on suunniteltu kytkemään herkkien 
kuormien virransyöttö lähteeltä toiselle. Tyypillisiä kuormia, jotka ovat 
herkkiä ovat tietokoneet sekä nykyaikaiset viihde-elektroniikkalaitteet. 
Ensisijainen virransyöttölähde on tyypillisesti verkkosähkö, generaattori tai 
maasähkösyöttö. Vaihtoehtoisena virransyöttölähteenä toimii yleensä 
invertteri. Filax 2:n kytkentäaika on alle 20 ms. Näin lyhyt kytkentäaika 
mahdollistaa herkkienkin laitteiden toiminnan jatkumisen häiriöttä. Filax ei 
sovellu suuritehoisten kotitalouslaitteiden kuten pesukoneiden tai 
sähkömoottoreiden siirtokytkentään. Filax 2 on saatavana kahtena mallina: 
230 V/50 Hz-240 V/60 Hz 110 V/50 Hz-120 V/60 Hz

ETIM-tiedot:
Tarvikkeen/varaosan tyyppi bypass (ohituslaite)

Lisätarvike kyllä

Varaosa ei

Leveys 255 mm

Korkeus 75 mm

Syvyys 120 mm

Hyväksynnät / merkinnät:
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