
SEP30308

Tukieristin kuusikulmio vahvennettu polyesteri Vn 1,2kV M8 korkeus 30mm punainen

Tuotemerkki:  Frer

Tukieristin kuusikulmio vahvennettu polyesteri Vn 1,2kV M8 korkeus 30mm 
punainen Tukieristintä käytetään fyysisen erotuksen säilyttämiseksi 
sähköjohtavien osien kuten kiskostojen tai muiden komponenttien välillä 
oikosulkutilanteiden estämiseksi ja riittävän sähköisen eristyksen 
varmistamiseksi. Tukieristintä voit käyttää useissa sovelluksissa 
sähkökeskusissa, sähkölaitteissa, kiskostojärjestelmissä ja muuntajissa. 
Tukieristimet on suunniteltu kestämään sähkön ja mekaanisten kuormien 
niihin aiheuttamaa kuormitusta niiden toimiessä sähköisenä eristimenä 
sähkövirran kulun estämiseksi toisistaan eristettujen osien välillä. 
Tukieristin on valmistettu lasikuituvahvennetusta polyesteristä. Ne ovat 
halogeenittomia ja eivät sisällä silikonia. Käyttölämpötila-alue on -40 - 
+130 °C. Väri punainen RAL 3002.

ETIM-tiedot:
Materiaali muovi

Pultin koko (M) 8

Pituus 30 mm

Ulkohalkaisija 30 mm

Hyväksynnät / merkinnät:
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