
SJR-2-UNI

Aikarele vetohidastettu 2vk 16A k.12-240VUC

Tuotemerkki: Elko EP
GTIN: 8595188117401
Sähkönumero: 2707107

Kaksiporrasviiverele (2x vetohidastus), suurten kuormien, kuten lämmitys ja 
valaistus, portaittaiseen päällekytkentään. Porrastuksella estetään 
sähkönsyöttöön kohdistuvia suuria käynnistysvirtapiikkejä 
katkeamattoman sähkönsyötön varmistamiseksi.

ETIM-tiedot:
Toimintatapa analoginen yksitoiminen

Toiminto päästöviive

Ensimmäisen aikavälin yksikkö sekunnit/tunnit

Ensimmäinen aikaväli 0.1 - 10

Toisen aikavälin yksikkö sekunnit/tunnit

Toinen aikaväli 0.1 - 10

Asennustapa DIN-kisko

Leveys (moduulipaikkojen määrä) 1

Upotuskorkeus 64 mm

Vaihtokytkimien lukumäärä 2

Ohjausjännite 1 12 V - 240 V

Ohjausjännite 1:n tyyppi AC/DC

Ohjausjännite 1:n taajuus 50 Hz - 60 Hz

Ohjausjännite 2 0 V - 0 V

Ohjausjännite 2:n tyyppi AC/DC

Ohjausjännite 2:n taajuus 50 Hz - 60 Hz

Syöttöjännite 12 V - 240 V

Syöttöjännitteen tyyppi AC/DC

Nimelliskytkentävirta 250 V AC 16 A

Kytkentäteho hehkulamppu 800 W

Kytkentäteho loistelamppu DUO 0 VA

Kytkentäteho loistelamppu rinnakkainen 0 VA

Kytkentäteho loistelamppu induktiivinen 690 VA
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