PRODUKTO TECHNINE INFORMACIJA

SMI102E

Multimetras, skirtas montavimui j panele, 96x96 mm

Prekés Zenklas: Hager
GTIN: 3250615639998

Multimetras, skirtas montavimui j panelg, 96x96 mm

ETIM duomenys:
Ampermetras Taip
Aklinas galios matuoklis Taip
Rotacinio greic¢io matuoklis Ne
Daznio matuoklis Taip
CM102E Pulso matuoklis Ne
Voltmetras Taip
Efektyvus galios matavimo jrenginys Taip
Tikslumo klasé aktyvioji energija pagal IEC 055
62053-22 )
Tikslumo klasé reaktyvioji energija pagal IEC Kita
62053-23
Jtampos matavimo jéjimy skaicius 4
Srovés matavimo jéjimy skaicius 3
Tiekimo jtampos tipas AC/DC
Tiekimo jtampa, kai AC 50 Hz 110V - 400V
Tiekimo jtampa, kai AC 60 Hz 110V - 400V
DC tiekimo jtampa 120V -350V
Daznio matavimo diapazonas 45 Hz - 65 Hz
Nuotolinis ekranas Ne
Analoginiy jvesciy skaicius 7
Analoginiy iSvesciy skaicius 0
Skaitmeniniy jvesciy skaicius 0
Skaitmeniniy iSvesciy skaicius 0
»Ethernet“ jungtis 0
Palaikomas IEC 61850 Ethernet protokolas Ne
Palaikomas OPC UA PubSub protokolas Ne
PROFIBUS palaikomas protokolas Ne
MODBUS palaikomas protokolas Taip
Palaikantis protokolas, skirtas PROFINET 10 Ne
Kity magistraliniy sistemy palaikomas Ne
protokolas
Su audito registravimu (audito Zurnalas) Ne
Su saugos jvykiy registravimu (saugos jvykiy Ne
Zurnalas)
Ziniatinklio serveris su HTTPS perdavimo Ne
protokolu
Plotis 96 mm
Aukstis 96 mm
Gylis 60 mm
Priekinio Sono apsaugos laipsnis (IP) IP51

Patvirtinimai / Zenklinimas:
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