PRODUKTA DATU LAPA

SOU-1-230V

Kréeslas slédzis ar aréjo sensoru

Zimols: Elko EP
GTIN: 8595188115827

Kreslas slédzis ar aréjo sensoru

ETIM dati:
Nominalais spriegums 230V
Nominala frekvence 50 Hz - 60 Hz
Kvélspuldzes slodze 1000 W
Maksimala slodze dienasgaismas spuldze 4000 VA
SOU-1.230V allée:jk:)lmala slodze dienasgaismas spuldze (Duo OVA
Maksimala slodze dienasgaismas spuldze OVA
(paraléli kompenséta)
Parslégsanas strava (cos phi = 0,6) 0OA
Nominala sleédza strava 16 A
Regulésanas diapazona spilgtuma vertiba 11Ix - 50000 Ix
Ar programmeéjamu nakts izslégsanu Né
Spiedpogas ievade Ja
Nominala sprieguma gaismas sensors oV
Maksimalais vaditaja garuma gaismas sensors Om
Aizsardzibas klases gaismas sensors Il
Montazas metode DIN dzelzcel$
Platums modulu atstarpju skaita 1
lebavéts dzilums 64 mm
Aizsardzibas pakape (IP) IP20
Aizsardzibas pakapes (IP) gaismas sensors Citi
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