
SPK900

Ylijännitesuoja RJ45 Ethernet- ja VoIP-verkoille

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250615515124
Sähkönumero: 3246577

Ylijännitesuoja ADSL-/T-DSL-, VDSL 50 MBit/s asti ja analogisille sekä 
digitaalisille televiestintäverkoille. Rakenne: RJ45 (RJ12/RJ11) sovitinpistoke 
erikseen vedetyllä maadoituskaapelilla. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää 
DIN-kiskomoduulina kiinnitettäväksi 35 mm leveälle DIN-kiskollle, 
maadoitusliittimen pikakiinnitysjalan kanssa. Suojapiiri: Karkea-
hienosuojausyhdistelmä signaalijohtoparien kaikkien linjojen välillä sekä 
pitkittäisjännitesuojaus kaikkien signaalikaapelien ja maan välillä.

ETIM-tiedot:
Korkein jatkuva jännite DC 3.3 V

Nimellissyöksyvirta (8/20) 0.91 kA

Suojaustason jännite johdin/maa 900 V

Taajuus

0.000049999999999999996 
MHz - 
0.000059999999999999995 
MHz

Asennustapa DIN-kisko 35 mm

Liitäntä 1 RJ45

Ennakoiva lämmönohjaus ei

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä ei

Merkinanto laitteessa ei ole

Räjähdystestattu versio ei

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) 4

Maadoituksen väylä eristetty johdin

Asennusleveys 25 mm

Kotelointiluokka (IP) IP20

Hyväksynnät / merkinnät:
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