
SPN317

Ylijännitesuoja 3-napainen 40kA tyyppi TNC-järjestelmä vikanäytöllä, hälytysk.

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250615669292
Sähkönumero: 5803221

Ylijännitesuoja 3-napainen hälytyskoskettimella tyyppi 2 (T2) TN-C 
-järjestelmiin vikanäytöllisellä vaihdettavalla varistorityyppisellä 
suojapatruunalla ylijännitteen rajoitusluokka C. Tämä suoja rajaa 
ylijännitteen ≤1,5 kV tasoon ja voidaan liittää osaksi ukkossuojausta luokan 
B ukkossuojan perään. Näiden kahden suoja välissä tulee olla vähintään 10 
m kaapelia tai tason B ja C suojien väliin pitää asentaa erotusinduktanssi. 
Hälytyskosketin suojan tilan etäilmaisuun.

ETIM-tiedot:
Muu jakelujärjestelmä kyllä

Nimellissyöksyvirta (8/20) 20 kA

Enimmäispurkausvirta (8/20) 40 kA

Nimellisjännite AC 400 V

Korkein jatkuva jännite AC 275 V

Maksimi PV-jännite 0 V

Suojaustason jännite 1.5 kV

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – 
nolla) 1.5 kV

Asennustapa DIN-kisko 35 mm

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä kyllä

Merkinanto laitteessa optinen

Kategoria tyyppi 2 kyllä

Kotelointiluokka (IP) IP20

Hyväksynnät / merkinnät:

TUOTEKORTTI
SPN317

1


	 Tuotekortti 
	SPN317

