TUOTEKORTTI

TRE500

W‘ R ——— Radioliiketunnistin pinta-asennus paristo IP55, quicklink, puhtaanvalkoinen

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250617573375
Sahkonumero: 2803248

{ >\\ ' KNX-radioliiketunnistin 220° pinta-asennus
;” y ETIM-tiedot:
‘] y Vaylajarjestelma KNX kylla
‘ Viyljirjestelma KNX radio kylla
Vayldjdrjestelma radiotaajuus ei
Vaylajarjestelma LON ei
TRES00 Vaylajarjestelma Powernet ei
Muut vayldjarjestelmat eiole
Malli / Tyyppi lilketunnistin
Asennustapa pinta-asennus
Materiaali muu
Materiaalin laatu muu
Pinnan suojaus muu
Pintamateriaali matta
Vari valkoinen
RAL-numero (vastaava) 9010
Lapinakyva ei
Sisaltad vaylaliitynnan ei
Ala-aseman sisadntulo ei
Alirydmintdsuojaus ei
Eldintunnistus kylla
Porraskdytavan valvonta ei
Valoisuuden raja-arvo saadettavissa ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle ei
Itseoppiva poiskytkentaviive ei
Optimaalinen asennuskorkeus 4m
Tunnistusalueen maksimileveys 10m
Tunnistusalueen maksimipituus 16m
Havainnointialueen halkaisija 12m
Pystysuuntainen havainnointikulma 90°-90°
Vaakasuuntainen havainnointikulma 220°-220°
Kanavien lukumaara 1
Vahimmaispadllaoloaika 5s
Enimmaistyosykli 30 min

Hyviksynnit / merkinnit:
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