TUOTEKORTTI

TRM600

Langaton binddritulo painikekytkentaan, quicklink

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250615989086

shager g sihkénumero: 2803468
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B o 568870 MHz 25mW TRM600 on yksitoiminen radiovastaanotin joka tuottaa kalibroituja
RF1.M EC/EP ohjauspulsseja, joilla simuloidaan painikkeen painallusta. Silla ohjataan
g'. o sysdysreletta tai porrasvaloajastinta 230V kayttdjannitteelld. Vastaanotin
l § N asennetaan kojerasiaan, kuormaa ohjaavan painikkeen taakse. Se kytketdan
. ‘ rinnan painikkeen kanssa ja kuluttaa saman verran energiaa kuin
’ hakuvalona kaytettava painikkeen neonvalo. TRM600-moduulia ohjataan

quicklink-sarjan langattomalla lahettimelld (painike tai kaukosaadin).
Vastaaotettaessa ohjausviesti, TRM600:n kosketin sulkeutuu 200 ms ajaksi
releen tai ajastimen ohjaamiseksi.

TRM600

ETIM-tiedot:

Vaylajarjestelma KNX ei
Vayl3jarjestelma KNX radio kylld
Vayldjdrjestelma radiotaajuus kylla
Vayldjdrjestelma LON ei
Vayldjdrjestelma Powernet ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus kylla
Leveys (moduulipaikkojen maara) 0
Paikallis-/kasiohjattu kylla
LED-indikoinnilla kylla
Enimmaiskytkentdteho 115 W
Max. kytkentdteho LED ow
Lahtéteho 115 W
Soveltuu C-kuormalle ei
Kytkettdvien kontaktien enimmaismaara 1
Enimmaiskytkentavirta 5A
Nimellisvirta 05A
Mitoituskdyttojannite 230V -230V
Kytkettdvissa eri vaiheisiin ei
Sisaltaa vaylaliitynnan ei
Irroitettava vaylamoduuli ei
Minimisyvyys (sisddnrakennettu laitekotelo) 20 mm
Modulaarisesti laajennettavissa ei

Hyviksynnit / merkinnit:
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