
TRM693G

Langaton kytkentälähtö 1-kanavainen 3A/binääritulo 2-kanavainen, 3-j., quicklink

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250615988805
Sähkönumero: 2803472

Radiolähtöyksikkö relekärjellä ja ruuviliittimin, uppoasennus koje- ja 
jakorasioihin. Linkitys osaksi langatonta quicklink-asennusta 
painikeopetuksena. Lähtöyksikkö on varustettu kahdella tulokanavalla 
potentiaalivapaisen kosketintietojen lukemiseksi esimerkiksi kytkimeltä, 
painikkeelta, kellokytkimeltä, tilanteen tallennus lähtöyksikölle.

ETIM-tiedot:
Väyläjärjestelmä KNX ei

Väyläjärjestelmä KNX radio ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus ei

Väyläjärjestelmä LON ei

Väyläjärjestelmä Powernet ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus kyllä

Leveys (moduulipaikkojen määrä) 0

Paikallis-/käsiohjattu kyllä

LED-indikoinnilla kyllä

Digitaalitulojen lukumäärä 2

Enimmäiskytkentäteho 500 W

Max. kytkentäteho LED 150 W

Lähtöteho 690 W

Soveltuu C-kuormalle kyllä

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä 1

Enimmäiskytkentävirta 3 A

Nimellisvirta 3 A

Mitoituskäyttöjännite 230 V - 230 V

Kytkettävissä eri vaiheisiin ei

Sisältää väyläliitynnän kyllä

Irroitettava väylämoduuli ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) 40 mm

Modulaarisesti laajennettavissa ei

Hyväksynnät / merkinnät:
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