TUOTEKORTTI

WNC167B

WNC167B

Pistorasia 1-osainen pinta jousil. lukolla IP55, W.1, puhtaanvalkoinen matta

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250610102367
Sahkonumero: 2408741

SCHUKO-pistorasia saranakannella pinta-asennus, merkintdikkunalla ja
vaihtuvasarjaisella lukolla, pistorasiapesien kosketussuojauksella
Nimellisjannite 250 VAC Nimellisvirta 16 A Kayttélampétila -40 ... +60 °C
Merkintdikkuna (L x K) = 50 x 16 mm Vara-avaimet ja muut sarjat (maks. 24)
kysy erikseen. Merkintdikkunan korkeus on suunniteltu 12 mm P-touch
-liuskoille. Saranoidun kannen jouset valmistettu ruostumattomasta
teraksestd, pikakiinnityslukot valmistettuja ZAMAKista - esim.
pyykinpesukoneille - 2:lla avaimella - yksi lapivienti kahdelle kaapelille ja

yksi lapivientia kaapelille tai putkelle - jousiliittimilla

ETIM-tiedot:

Malli / Tyyppi

Juontava 0-napa

Suojamaadoitus

Aktiivisten kontaktien maara (pyored)
Aktiivisten kontaktien maara (litted)
Aktiivisten kontaktien maara (nelid)
Merkinantolampulla

USB-A porttien lukumaara

USB-C porttien lukumaara

Maksimi USB teholdhteen nimellisvirta
Yksikkojen maara

Moduulien lukumaara

Kytkettdvien pistorasioiden maara
Vaiheiden lukumaara
Merkinta/ilmaisu

Kytkentatapa

Saranoitu kansi

Parannettu kosketussuojaus
Merkintdpaikka

Vari

RAL-numero (vastaava)
Metallivari

Lapinakyva

Lukittava
Irrotus/vapautus-mekanismi
Eristetty asennus
Toiminnanilmaisevalla valolla
Hakuvalolla
Ylijannitesuojaus
Vikavirtasuojaus
Pienoissulakkeella
Erikoisteholdahde
Asennustapa

Kiinnitystapa

Materiaali

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

ei
maadoituskynnet
2

0

0

ei

0

0

0 ampeeri
1

0

0

1

eiole
pistokepuristin /
jousiliitin
kylld

kylld

kylld
valkoinen
9010

ei

ei

kylld

ei

kylld

ei

ei

ei

ei

ei

ei erityistd virtalahdetta

pinta-asennus
ruuvikiinnitys

muovi
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Materiaalin laatu

Halogeeniton

Pinnan suojaus

Pintamateriaali

Antibakteerinen kasittely
Ketjutusmahdollisuus

Lapikytkentdjen lukumaara
Paalle/pois-kytkimella

Kytkinlaitteen vari

Kaantyva keskiosa

Nimellisvirta

Nimellisjannite

Taajuus

Mitoitettu vikavirta

Sopii kotelointiluokalle (IP)
Iskunkestavyysluokka

Laitteen leveys

Laitteen korkeus

Laitteen syvyys

Minimisyvyys (sisadnrakennettu laitekotelo)
Apple HomekKit -yhteensopiva

Amazon Alexa -yhteensopiva

Google Assistant -yhteensopiva

IFTTT-tuki

Wi-Fi-toistin

Sisaanrakennetulla bluetooth-kaijuttimella
Rankoille kayttéolosuhteille (VDE:n mukaan)
UK Building Regulations Part M mukainen

Hyviksynnit / merkinnit:

kestomuovi
kylld
kasittelematon
matta

ei

ei

0

ei

harmaa

ei

16 A

250V

50 Hz - 60 Hz
0 mA

IP55

IKO5

76 mm

76 mm

65 mm
O0mm

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei
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